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GNT 型

光伏及
包装用
吸盘

BG 型

GFT 型

GTP 型

GBLP 型

SRP 型

BNL 型

真空吸盘  Vacuum Pad

SPF 型

BG 型

FGA-
PVC 型

FGA/FSGA
型

SGF 型

SPB 型

GNT 型

R R

压缩空气

排出的气体
形成气垫真空

工件

R R

压缩空气

排出的气体
形成气垫真空

工件

R R

压缩空气

排出的气体
形成气垫真空

工件

R R

压缩空气

排出的气体
形成气垫真空

工件

订货范例
GNT-20-PK
GNT-20-G-LH

■

■

■

● ●●

GNT -   20  -   G   -   LH
②垫脚材质 无痕迹吸附对策①托架盘径

①吸盘盘径

②垫脚材质

例：

代码 20 30 40 60
盘径 Ø20 Ø30 Ø40 Ø60

代码 G K
材质 丁腈橡胶 PEEK

注：丁腈橡胶可做无痕处理，请在型号后面加 -LH。

单位：mm

非接触式吸盘 GNT
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GNT 型
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包装用
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GFT 型
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SPF 型

BG 型

FGA-
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FGA/FSGA
型
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SPB 型

GNT 型

R R

压缩空气

排出的气体
形成气垫真空

工件
型号 单位 GNT-20-G GNT-30-G GNT-40-G GNT-60-G

使用流体 空气（非腐蚀性、不燃性气体）

配管连接口径 M5 M5 Rc1/8 Rc1/8

使用压力范围 MPa 0.15~0.5

使用温度范围 ℃ -20~80(不冻结 )

起吊力 N 1.3 3.3 5.1 8.5

空气消耗量 l/min(ANR) 79 92 114 133

净重 g 12 31 51 118

表中起吊力值，是以空气消耗量为 0.5MPa，吸附物没有孔，气密性良好的平坦工件为前提实验所得。表中数值为参照值，如有疑问请联系吉尼尔。

起
吊
力

工作压力（MPa）

「N」

■

■

非接触式吸盘 GNT

规格尺寸

型号 A B C D E S G1 G2 G3

GNT-20 20 14 15 15.5 16 2.5 M5 M5 M3深 5.5

GNT-30 30 22 17 17.7 25 2.5 M5 M5 M4深 6

GNT-40 40 32 17 17.7 34 4 G1/8 G1/8 M4深 6

GNT-60 60 45 17 17.7 53 4 G1/8 G1/8 M4深 6


